


Задание № 1

Для заданной схемы стержня требуется:
1) Составить аналитические выражения и построить эпюру продольных сил;
2) Из расчета на прочность определить требуемые диаметры ступеней стержня;
3) Построить эпюру напряжений в поперечных сечениях стержня;
4) Построить эпюру перемещений сечений стержня.
Таблица 1 - Числовые данные для стержней
	№ строки
	№ расчетной схемы
	Нагрузки
	Длины силовых участков
	К-т запаса прочности, [n]
	Предел прочности, МПа
	Модуль упругости, , МПа

	
	1-я цифра схемы
	2-я цифра схемы
	, кН
	, кН
	, кН/м
	, м
	, м
	, м
	, м
	
	, МПа
	, МПа
	

	1
	0
	7
	80
	30
	40
	0,6
	0,9
	0,85
	0,6
	1,7
	320
	1200
	90000

	2
	1
	4
	120
	40
	45
	0,75
	0,8
	0,75
	0,65
	1,2
	120
	500
	150000

	3
	2
	5
	40
	50
	50
	0,5
	1,1
	0,45
	1,4
	1,9
	180
	700
	110000

	4
	2
	8
	130
	60
	55
	0,95
	1,2
	1,15
	1,0
	2,0
	210
	950
	100000

	5
	1
	0
	90
	70
	60
	0,85
	0,5
	1,25
	1,25
	1,6
	280
	1100
	160000

	6
	0
	2
	110
	80
	65
	0,9
	0,7
	1,15
	0,85
	2,5
	240
	1000
	130000

	7
	0
	6
	60
	90
	70
	0,7
	1,0
	0,65
	1,45
	1,8
	400
	1600
	140000

	8
	1
	1
	70
	100
	75
	0,55
	1,4
	0,95
	1,2
	1,3
	150
	650
	140000

	9
	2
	3
	100
	110
	80
	0,65
	1,3
	0,55
	0,8
	1,5
	380
	1400
	80000

	0
	2
	9
	50
	120
	85
	0,8
	0,6
	1,05
	0,4
	1,4
	350
	1200
	120000
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	б
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Примечание: 
1) На 2-ом листе вместо рисунка прикрепляется карточка со схемой стержня;
2) все рисунки, эпюры выполняются в масштабе (пропорционально) за исключением поперечных размеров;
3) все эпюры приводятся на одном рисунке.
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Схемы статически определимых стержней
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