Схема САУ
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	№ варианта
	Критерии устойчивости
	D
	Tм, с
	Тя, с
	w, 1/c
	Iс, А
	σ, %
	kд
	Rя, Ом

	1
	Г. Н
	20
	0,012
	0,0051
	100
	30
	5
	1,4
	2

	2
	Р, Н
	10
	0,102
	0,0189
	300
	50
	2
	0,8
	2,5

	3
	Г. Н
	15
	0,053
	0,0037
	200
	10
	3
	1,62
	1,73

	4
	Р, Н
	5
	0,25
	0,0236
	50
	100
	4
	0,9
	0,85

	5
	Г. Н
	25
	0,068
	0,0082
	300
	25
	6
	2
	0,72

	6
	Р, Н
	50
	0,034
	0,0023
	500
	10
	2
	1,54
	0,02

	7
	Г. Н
	30
	0,09
	0,0076
	300
	30
	5
	1,41
	3,14

	8
	Р, Н
	20
	0,43
	0,0254
	200
	50
	3
	2,32
	0,86

	9
	Г. Н
	15
	0,03
	0,0095
	450
	10
	4
	0,74
	0,07

	10
	Р, Н
	25
	0,062
	0,0077
	500
	20
	8
	0,56
	0,09

	11
	Г. Н
	40
	0,039
	0,0026
	400
	30
	10
	1,42
	0,12

	12
	Р, Н
	5
	0,085
	0,0058
	60
	15
	6
	1,11
	0,17

	13
	Г. Н
	16
	0,045
	0,032
	100
	16
	2
	1,85
	0,56

	14
	Р, Н
	8
	0,061
	0,025
	160
	18
	3
	0,79
	1,74

	15
	Г. Н
	10
	0,087
	0,047
	100
	24
	5
	0,65
	6,21


Примечания:
1) Критерии устойчивости: Г – Гурвица, Р- Рауса, Н – Найквиста.

2) Для всех вариантов Uу=10 В;

3) Kдс рассчитывается по выражению: 
[image: image2.wmf]w

у

дс

U

k

=

;

4) Для всех вариантов характеристики преобразователя: Kтп=22, Tтп=0,01;
При выполнении курсовой работы необходимо выполнить следующее:
1) Определение передаточной функции (ПФ) САУ в разомкнутом состоянии

2) Определение требуемого коэффициента усиления разомкнутой САУ из условия статической точности

3) Определение ПФ замкнутой САУ по управляющему, возмущающему воздействиям и по ошибке

4) Характеристическое уравнение системы
5) Анализ устойчивости исходной САУ с помощью предложенных критериев устойчивости

6) Синтез последовательного корректирующего устройства

7) Структурно-параметрическийсинтез оптимизированной САУ
8) Анализ скорректированных САУ.

Оформление пояснительной записки курсовой работы:

1) Записка выполняется гарнитурой Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Заголовки разделов – кегль 16, полужирный, подразделов – кегль 14, полужирный;
2) Первая страница – титульный лист, вторая – индивидуальное задание, третья – содержание работы; основной текст записки начинается со стр. 4.

3) Рекомендуемые размеры полей печатного листа: левое, верхнее, нижнее – 1,5 см; правое – 2 см.

4) Нумерация страниц: внизу от центра, без номера на первой странице.

5) Подписи рисунков выполняются с выравниванием от центра по образцу: «Рисунок 1. Наименование рисунка…». После наименования рисунка пропускается пустая строка.

6) Ссылки на литературу оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003;
7) На приводимых графиках должны быть подписаны оси координат.
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