Расчет выпрямителя






Рассчитать элементы схемы однофазного выпрямителя с фильтром, работающего от питающей сети с напряжением  и частотой , обеспечивающего выпрямленное напряжение , выпрямленный ток , коэффициент пульсаций на выходе схемы . Исходные данные приведены в табл. 1.
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1. В соответствии с заданием составить схему рассматриваемого выпрямителя, определить тип фильтра на выходе выпрямителя.
2. Используя формулы из раздела 7.5 [2] и приведенный там же пример расчета выпрямителя, определить основные параметры для выбора диодов и выбрать диоды выпрямителя. При необходимости можно каждый диодный вентиль выполнять не на одном диоде, а на двух и более, если для одного диода расчетный прямой ток превышает максимально допустимый справочный ток или расчетное обратное напряжение превышает соответствующее справочное значение напряжения.
3. С учетом расчетных соотношений и указаний, содержащихся в рекомендуемой литературе, произвести расчет схемы с целью определения её основных элементов (фильтра, трансформатора) и их параметров. При определении параметров элементов фильтра и трансформатора следует учесть, что все элементы схемы должны быть стандартными, т.е. номиналы индуктивностей, емкостей и сопротивлений выбираются из стандартных рядов, соответственно выбираются и типы элементов.
4. Для построенной схемы выпрямителя составить эквивалентную схему с учетом реальных параметров диодных ключей, рассчитать и построить характеристику «вход-выход» (емкостной и индуктивный характер нагрузки при этом не учитывать).
5. На основании полученной зависимости «вход-выход» и с учетом принципа работы схемы выпрямительного устройства построить полную временную диаграмму работы схемы.
Таблица 1
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	Тип схемы

	220
	50
	12
	5
	1,0
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