Исходные данные на проектирование дренажа

	Наименование исходных данных
	Значения исходных данных по вариантам задания

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Количество путей
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1

	2. Тип рельсов
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50

	3. Род шпал
	деревян-ные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	деревян-ные

	4. Род грунта
	Песок пылеватый 5а
	Супесь пылева-тая 8а
	Супесь тяжелая пылева-тая 9а
	Глина пылева-тая 15а
	Суглинок легкий пылева-тый 11а
	Суглиноктяжелый пылева-тый 13а
	Песок пылева-тый 5б
	Супесь пылева-тая 8б
	Супесь тяжелая пылева-тая 9б
	Глина пылева-тая 15б
	Суглинок легкий пылева-тый 11б
	Суглиноктяжелый пылева-тый 13б
	Песок пылева-тый 5в

	5. Глубина выемки, м
	4,5
	5,2
	3,6
	4,0
	5,3
	4,8
	5,6
	5,8
	6,1
	6,8
	7,0
	7,3
	7,5

	6. Отметка бровки выемки, м
	54,8
	84,6
	73,5
	37,1
	89,4
	67,9
	23,5
	34,5
	45,6
	47,2
	51,8
	61,4
	82,3

	7. Расчетная глубина промерзания грунта (по оси пути) от поверхности балластного слоя, м
	1,3
	1,2
	1,1
	1,4
	1,5
	1,0
	1,3
	1,2
	1,1
	1,4
	1,5
	1,0
	1,4

	8. Отметка уровня грунтовых вод до их понижения, м
	54,1
	83,9
	73,0
	36,6
	88,6
	67,5
	23,0
	33,7
	45,1
	46,5
	51,4
	60,9
	81,6

	9. Отметка дна водоносного слоя (по оси земляного полотна), м
	42,9
	73,1
	64,1
	28,7
	79,8
	55,8
	15,9
	21,2
	34,8
	33,2
	42,5
	51,1
	70,3

	10. Длина дренажа как водосбора, м
	250
	200
	300
	350
	400
	450
	500
	250
	200
	300
	350
	400
	450

	11. Продольный уклон дна кювета выемки, ‰
	4
	3
	5
	6
	2
	4
	3
	5
	6
	2
	4
	3
	5


	Наименование исходных данных
	Значения исходных данных по вариантам задания

	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1. Количество путей
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	1

	2. Тип рельсов
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65

	3. Род шпал
	деревян-ные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	деревян-ные

	4. Род грунта
	Супесь пылева-тая 8в
	Супесь тяжелая пылева-тая 9в
	Глина пылева-тая 15в
	Суглинок легкий пылева-тый 11в
	Суглиноктяжелый пылева-тый 13в
	Песок пылева-тый 5а
	Супесь пылева-тая 8а
	Супесь тяжелая пылева-тая 9а
	Глина пылева-тая 15а
	Суглинок легкий пылева-тый 11а
	Суглиноктяжелый пылева-тый 13а
	Песок пылева-тый 5б
	Супесь пылева-тая 8б

	5. Глубина выемки, м
	4,6
	5,5
	3,8
	4,4
	5,7
	4,8
	5,9
	5,8
	6,9
	6,8
	7,0
	7,3
	7,5

	6. Отметка бровки выемки, м
	87,5
	27,4
	92,1
	53,1
	51,4
	75,9
	66,3
	75,1
	41,8
	49,5
	33,6
	62,3
	29,6

	7. Расчетная глубина промерзания грунта (по оси пути ) от поверхности балластного слоя, м
	1,3
	1,2
	1,1
	1,4
	1,5
	1,0
	1,3
	1,2
	1,1
	1,4
	1,5
	1,0
	1,4

	8. Отметка уровня грунтовых вод до их понижения, м
	86,8
	26,7
	91,3
	52,7
	51,0
	75,4
	65,5
	74,3
	41,1
	49,0
	29,9
	61,8
	28,9

	9. Отметка дна водоносного слоя (по оси земляного полотна), м
	75,0
	17,1
	80,2
	44,9
	40,3
	64,2
	57,4
	63,2
	33,2
	37,2
	20,4
	52,3
	20,3

	10. Длина дренажа как водосбора, м
	250
	200
	300
	350
	400
	450
	500
	250
	200
	300
	350
	400
	450

	11. Продольный уклон дна кювета выемки, ‰
	4
	3
	5
	6
	2
	4
	3
	5
	6
	2
	4
	3
	5



	Наименование исходных данных
	Значения исходных данных по вариантам задания

	
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39

	1. Количество путей
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2

	2. Тип рельсов
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75

	3. Род шпал
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	железо-бетонные

	4. Род грунта
	Супесь тяжелая пылева-тая 9б
	Глина пылева-тая 15б
	Суглинок легкий пылева-тый 11б
	Суглиноктяжелый пылева-тый 13б
	Песок пылева-тый 5а
	Супесь пылева-тая 8а
	Супесь тяжелая пылева-тая 9а
	Глина пылева-тая 15а
	Суглинок легкий пылева-тый 11а
	Суглиноктяжелый пылева-тый 13а
	Супесь пылева-тая 8в
	Супесь тяжелая пылева-тая 9в
	Глина пылева-тая 15в

	5. Глубина выемки, м
	4,9
	5,0
	3,4
	4,7
	5,2
	4,6
	5,4
	5,7
	6,3
	6,1
	7,7
	7,2
	7,9

	6. Отметка бровки выемки, м
	56,8
	41,2
	76,4
	87,0
	34,5
	93,1
	41,7
	51,4
	63,9
	21,9
	72,9
	30,3
	72,7

	7. Расчетная глубина промерзания грунта (по оси пути ) от поверхности балластного слоя, м
	1,3
	1,2
	1,1
	1,4
	1,5
	1,0
	1,3
	1,2
	1,1
	1,4
	1,5
	1,0
	1,4

	8. Отметка уровня грунтовых вод до их понижения, м
	56,1
	40,8
	75,7
	86,3
	34,0
	92,7
	41,2
	51,0
	63,4
	21,1
	72,1
	29,8
	72,2

	9. Отметка дна водоносного слоя (по оси земляного полотна), м
	45,2
	31,2
	66,2
	77,3
	26,1
	83,1
	32,8
	43,5
	55,2
	12,6
	64,2
	21,0
	65,0

	10. Длина дренажа как водосбора, м
	250
	200
	300
	350
	400
	450
	500
	250
	200
	300
	350
	400
	450

	11. Продольный уклон дна кювета выемки, ‰
	4
	3
	5
	6
	2
	4
	3
	5
	6
	2
	4
	3
	5




	Наименование исходных данных
	Значения исходных данных по вариантам задания

	
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	1. Количество путей
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	1

	2. Тип рельсов
	Р50
	Р65
	Р65
	Р50
	Р65
	Р65
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50

	3. Род шпал
	деревян-ные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	деревян-ные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	деревян-ные

	4. Род грунта
	Песок пылева-тый 5в
	Песок пылеватый 5а
	Супесь пылева-тая 8а
	Супесь тяжелая пылева-тая 9а
	Глина пылева-тая 15а
	Суглинок легкий пылева-тый 11а
	Суглиноктяжелый пылева-тый 13а
	Песок пылеватый 5б
	Супесь пылева-тая 8б
	Супесь тяжелая пылева-тая 9б
	Глина пылева-тая 15б
	Суглинок легкий пылева-тый 11б
	Суглиноктяжелый пылева-тый 13б

	5. Глубина выемки, м
	4,1
	5,2
	3,8
	4,6
	5,5
	4,4
	5,7
	5,9
	6,8
	6,1
	7,2
	7,7
	7,1

	6. Отметка бровки выемки, м
	36,9
	70,3
	45,7
	66,1
	72,4
	53,9
	84,5
	67,9
	92,1
	83,2
	58,4
	49,5
	38,8

	7. Расчетная глубина промерзания грунта (по оси пути ) от поверхности балластного слоя, м
	1,3
	1,2
	1,1
	1,4
	1,5
	1,0
	1,3
	1,2
	1,1
	1,4
	1,5
	1,0
	1,4

	8. Отметка уровня грунтовых вод до их понижения, м
	36,5
	69,5
	45,0
	65,4
	71,9
	53,2
	83,8
	67,4
	91,9
	82,8
	57,9
	48,8
	38,1

	9. Отметка дна водоносного слоя (по оси земляного полотна), м
	28,4
	61,3
	37,1
	56,7
	62,0
	44,6
	73,1
	58,9
	78,2
	74,0
	49,4
	36,1
	29,9

	10. Длина дренажа как водосбора, м
	250
	200
	300
	350
	400
	450
	500
	250
	200
	300
	350
	400
	450

	11. Продольный уклон дна кювета выемки, ‰
	4
	3
	5
	6
	2
	4
	3
	5
	6
	2
	4
	3
	5



	Наименование исходных данных
	Значения исходных данных по вариантам задания

	
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65

	1. Количество путей
	2
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	1
	2
	1

	2. Тип рельсов
	Р50
	Р65
	Р65
	Р50
	Р65
	Р65
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50
	Р65
	Р75
	Р50

	3. Род шпал
	деревян-ные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	железо-бетонные
	деревян-ные
	железо-бетонные
	деревян-ные

	4. Род грунта
	Песок пылеватый 5а
	Супесь пылева-тая 8а
	Супесь тяжелая пылева-тая 9а
	Глина пылева-тая 15а
	Суглинок легкий пылева-тый 11а
	Суглиноктяжелый пылева-тый 13а
	Песок пылеватый 5б
	Супесь пылева-тая 8б
	Супесь тяжелая пылева-тая 9б
	Глина пылева-тая 15б
	Суглинок легкий пылева-тый 11б
	Суглиноктяжелый пылева-тый 13б
	Песок пылеватый 5в

	5. Глубина выемки, м
	4,3
	5,4
	4,2
	4,8
	5,7
	4,6
	5,9
	6,1
	7,0
	6,3
	7,5
	7,9
	7,3

	6. Отметка бровки выемки, м
	59,1
	82,3
	63,6
	71,2
	33,8
	42,7
	55,9
	94,4
	89,7
	28,3
	68,1
	49,7
	27,5

	7. Расчетная глубина промерзания грунта (по оси пути ) от поверхности балластного слоя, м
	1,5
	1,0
	1,3
	1,2
	1,3
	1,2
	1,1
	1,4
	1,1
	1,4
	1,5
	1,0
	1,4

	8. Отметка уровня грунтовых вод до их понижения, м
	58,3
	81,5
	62,8
	70,4
	33,0
	41,9
	54,9
	94,0
	88,8
	27,5
	67,4
	48,8
	26,9

	9. Отметка дна водоносного слоя (по оси земляного полотна), м
	49,6
	78,5
	54,1
	62,6
	25,9
	36,9
	47,1
	89,2
	80,5
	20,3
	58,1
	40,5
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	10. Длина дренажа как водосбора, м
	250
	200
	300
	350
	400
	450
	500
	250
	200
	300
	350
	400
	450

	11. Продольный уклон дна кювета выемки, ‰
	4
	3
	5
	6
	2
	4
	3
	5
	6
	2
	4
	3
	5



