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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ по 1 – 8 вариантам

	Исходные данные
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Местонахождения ПРУ
	в одноэтажном здании

	2. Материал стен (КО – кирпич обожженный, КС – кирпич силикатный, КБ – керамический блок)
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС

	3. Толщина стен по сечениям: внешние
	25
	25
	30
	25
	25
	30
	25
	25

	внутренние
	12
	12
	24
	12
	12
	24
	12
	12

	4. Перекрытие – тяжелый бетон толщиной (см)
	10
	14
	10
	14
	10
	14
	10
	14

	5. Расположение низа оконных
проемов (м)
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5

	6. Площадь оконных и дверных
проемов (м²) против углов:              α1
	5/
10/
15
	6/
10/
14
	5/
9/
13
	6/
12/
14
	4/
8/
10
	5/
9/
10
	4/
10/
12
	6/
12/
14

	α2
	6
	7
	9
	12
	10
	14
	12
	11

	α3
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8
	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8
	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8

	α4
	7/
28/
8/
24
	8/
30/
10/
20
	6/
25/
10/
20
	6/
24/
12/
25
	6/
24/
12/
20
	8/
30/
10/
20
	7/
28/
8/
20
	6/
25/
10/
20

	7. Высота помещения
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0

	8. Размеры помещения (м х м)
	6 х 3
	6 х 4
	6 х 5
	5 х 6
	6 х 3
	6 х 4
	6 х 5
	4 х 6

	9. Размеры здания (м х м)
	12х19
	12х18
	12х16
	12х17
	12х14
	12х20
	12х16
	12х15

	10. Ширина зараженного участка
	5
	10
	20
	30
	40
	60
	100
	300











ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ по 9 – 16 вариантам
	Исходные данные
	Варианты

	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Местонахождения ПРУ
	в одноэтажном здании

	2. Материал стен (КО – кирпич обожженный, КС – кирпич силикатный, КБ – керамический блок)
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС

	3. Толщина стен по сечениям: внешние
	25
	25
	30
	25
	25
	30
	25
	25

	внутренние
	12
	12
	24
	12
	12
	24
	12
	12

	4. Перекрытие – тяжелый бетон
толщиной (см)
	10
	14
	10
	14
	10
	14
	10
	14

	5. Расположение низа оконных
проемов (м)
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5

	6. Площадь оконных и дверных
проемов (м²) против углов: α1

	5/
10/
15
	6/
10/
14
	5/
9/
13
	6/
12/
14
	4/
8/
10
	5/
9/
10
	4/
10/
12
	6/
12/
14

	α2
	6
	7
	9
	12
	10
	14
	12
	11

	α3
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8

	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8
	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8

	α4
	7/
28/
8/
24
	8/
30/
10/
20
	6/
25/
10/
20
	6/
24/
12/
25
	6/
24/
12/
20
	8/
30/
10/
20
	7/
28/
8/
20
	6/
25/
10/
20

	7. Высота помещения
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0

	8. Размеры помещения (м х м)
	6 х 3
	5 х 3
	6 х 6
	7 х 6
	4 х 3
	4  х 3
	6 х 5
	8 х 6

	9. Размеры здания (м х м)
	22х28
	32х38
	22х26
	32х37
	22х24
	42х48
	22х26
	32х35

	10. Ширина зараженного участка
	15
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80











ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ по 17 – 24  вариантам
	Исходные данные
	Варианты

	
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1. Местонахождения ПРУ
	в одноэтажном здании

	2. Материал стен (КО – кирпич обожженный, КС – кирпич силикатный, КБ – керамический блок)
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС

	3. Толщина стен по сечениям: внешние
	25
	25
	30
	25
	25
	30
	25
	25

	внутренние
	12
	12
	24
	12
	12
	24
	12
	12

	4. Перекрытие – тяжелый бетон
толщиной (см)
	10
	14
	10
	14
	10
	14
	10
	14

	5. Расположение низа оконных
проемов (м) 
	2,0
	1,5
	0,8
	2,0
	1,5
	0,8
	2,0
	1,5

	6. Площадь оконных и дверных
проемов (м²) против углов:              α1
	5/
10/
15
	6/
10/
14
	5/
10/
13
	6/
11/
12
	4/
8/
10
	5/
10/
10
	4/
12/
11
	5/
11/
13

	α2
	6
	7
	8
	9
	10
	6
	7
	8

	α3
	3/
10/
6/
8
	4/
10/
6/
8

	3/
10/
5/
8
	4/
10/
6/
8
	4/
10/
6/
6
	3/
10/
5/
8
	4/
10/
8/
6
	3/
10/
4/
9

	α4
	7/
26/
8/
20
	8/
30/
10/
18
	6/
24/
10/
18
	8/
26/
10/
20
	6/
26/
8/
20
	6/
24/
10/
20
	8/
30/
10/
20
	8/
30/
10/
10

	7. Высота помещения
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0
	3,1
	3,2
	3,3
	3,4

	8. Размеры помещения (м х м)
	6 х 3
	6 х 4
	6 х 5
	4 х 6
	6 х 7
	6 х 8
	6 х 4
	6 х 5

	9. Размеры здания (м х м)
	32х38
	52х78
	42х44
	52х53
	32х41
	29х32
	40х42
	31х32

	10. Ширина зараженного участка
	15
	10
	20
	30
	40
	60
	100
	300











ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ по 25 – 32 вариантам

	Исходные данные
	Варианты

	
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1. Местонахождения ПРУ
	в одноэтажном здании

	2. Материал стен (КО – кирпич обожженный, КС – кирпич силикатный, КБ – керамический блок)
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС

	3. Толщина стен по сечениям: внешние
	25
	25
	30
	25
	25
	30
	25
	25

	внутренние
	12
	12
	24
	12
	12
	24
	12
	12

	4. Перекрытие – тяжелый бетон
толщиной (см)
	10
	14
	10
	14
	10
	14
	10
	14

	5. Расположение низа оконных
проемов (м) 
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5

	6. Площадь оконных и дверных
проемов (м²) против углов:              α1
	5/
10/
15
	6/
10/
14
	5/
9/
13
	6/
12/
14
	4/
8/
10
	5/
9/
10
	4/
10/
12
	6/
12/
14

	α2
	6
	7
	9
	12
	10
	14
	12
	11

	α3
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8

	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8
	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8

	α4
	7/
28/
8/
24
	8/
30/
10/
20
	6/
25/
10/
20
	6/
24/
12/
25
	6/
24/
12/
20
	8/
30/
10/
20
	7/
28/
8/
20
	6/
25/
10/
20

	7. Высота помещения
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0

	8. Размеры помещения (м х м)
	6 х 3
	6 х 4
	6 х 5
	6 х 6
	6 х 3
	6 х 4
	6 х 5
	6 х 6

	9. Размеры здания (м х м)
	22х28
	22х48
	32х36
	22х35
	32х34
	32х38
	22х26
	22х35

	10. Ширина зараженного участка
	15
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80










ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ по 33 – 40  вариантам

	Исходные данные
	Варианты

	
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1. Местонахождения ПРУ
	в одноэтажном здании

	2. Материал стен (КО – кирпич обожженный, КС – кирпич силикатный, КБ – керамический блок)
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС

	3. Толщина стен по сечениям: внешние
	25
	25
	30
	25
	25
	30
	25
	25

	внутренние
	12
	12
	24
	12
	12
	24
	12
	12

	4. Перекрытие – тяжелый бетон
толщиной (см)
	10
	14
	10
	14
	10
	14
	10
	14

	5. Расположение низа оконных
проемов (м) 
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5

	6. Площадь оконных и дверных
проемов (м²) против углов:              α1
	5/
10/
15
	6/
10/
14
	5/
9/
13
	6/
12/
14
	4/
8/
10
	5/
9/
10
	4/
10/
12
	6/
12/
14

	α2
	6
	7
	9
	12
	10
	14
	12
	11

	α3
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8

	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8
	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8

	α4
	7/
28/
8/
24
	8/
30/
10/
20
	6/
25/
10/
20
	6/
24/
12/
25
	6/
24/
12/
20
	8/
30/
10/
20
	7/
28/
8/
20
	6/
25/
10/
20

	7. Высота помещения
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0

	8. Размеры помещения (м х м)
	6 х 3
	6 х 4
	6 х 5
	6 х 6
	6 х 3
	6 х 4
	6 х 5
	6 х 6

	9. Размеры здания (м х м)
	32х48
	42х48
	32х46
	42х47
	32х34
	40х38
	32х36
	32х35

	10. Ширина зараженного участка
	15
	25
	35
	45
	55
	65
	75
	85









ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ по 41 – 48  вариантам

	Исходные данные
	Варианты

	
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	1. Местонахождения ПРУ
	в одноэтажном здании

	2. Материал стен (КО – кирпич обожженный, КС – кирпич силикатный, КБ – керамический блок)
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС

	3. Толщина стен по сечениям: внешние
	38
	38
	40
	25
	25
	30
	38
	38

	внутренние
	12
	12
	24
	25
	25
	24
	25
	25

	4. Перекрытие – тяжелый бетон
толщиной (см)
	10
	14
	10
	14
	10
	14
	10
	14

	5. Расположение низа оконных
проемов (м) 
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5

	6. Площадь оконных и дверных
проемов (м²) против углов:              α1
	5/
10/
15
	6/
10/
14
	5/
9/
13
	6/
12/
14
	4/
8/
10
	5/
9/
10
	4/
10/
12
	6/
12/
14

	α2
	6
	7
	9
	12
	10
	14
	12
	11

	α3
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8

	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8
	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8

	α4
	7/
28/
8/
24
	8/
30/
10/
20
	6/
25/
10/
20
	6/
24/
12/
25
	6/
24/
12/
20
	8/
30/
10/
20
	7/
28/
8/
20
	6/
25/
10/
20

	7. Высота помещения
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0

	8. Размеры помещения (м х м)
	6 х 3
	6 х 4
	6 х 5
	6 х 6
	6 х 3
	6 х 4
	6 х 5
	6 х 6

	9. Размеры здания (м х м)
	42х58
	42х48
	32х56
	42х57
	32х44
	40х58
	32х46
	32х55

	10. Ширина зараженного участка
	15
	25
	35
	45
	55
	65
	75
	85










ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ по 49 – 56  вариантам

	Исходные данные
	Варианты

	
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56

	1. Местонахождения ПРУ
	в одноэтажном здании

	2. Материал стен (КО – кирпич обожженный, КС – кирпич силикатный, КБ – керамический блок)
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС
	КБ
	КО
	КС

	3. Толщина стен по сечениям: внешние
	38
	38
	40
	25
	25
	30
	38
	38

	внутренние
	12
	12
	24
	25
	25
	24
	25
	25

	4. Перекрытие – тяжелый бетон
толщиной (см)
	10
	14
	10
	14
	10
	14
	10
	14

	5. Расположение низа оконных
проемов (м) 
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5
	2,0
	0,8
	1,5

	6. Площадь оконных и дверных
проемов (м²) против углов:              α1
	5/
10/
15
	6/
10/
14
	5/
9/
13
	6/
12/
14
	4/
8/
10
	5/
9/
10
	4/
10/
12
	6/
12/
14

	α2
	6
	7
	9
	12
	10
	14
	12
	11

	α3
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8

	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8
	3/
10/
5/
8
	4/
12/
6/
8
	4/
10/
6/
8
	3/
10/
6/
8

	α4
	7/
28/
8/
24
	8/
30/
10/
20
	6/
25/
10/
20
	6/
24/
12/
25
	6/
24/
12/
20
	8/
30/
10/
20
	7/
28/
8/
20
	6/
25/
10/
20

	7. Высота помещения
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0
	2,7
	2,8
	2,9
	3,0

	8. Размеры помещения (м х м)
	6 х 3
	6 х 4
	6 х 5
	6 х 6
	6 х 3
	6 х 4
	6 х 5
	6 х 6

	9. Размеры здания (м х м)
	52х68
	42х58
	32х46
	52х57
	32х34
	50х68
	42х46
	52х55

	10. Ширина зараженного участка
	15
	25
	35
	45
	55
	65
	75
	85








СНиП  II-11-77(стр.34-35)
6.4*. Коэффициент защиты Кз для помещений укрытий в одноэтажных зданиях определяется по формуле
[bookmark: i1368038][bookmark: формула37][image: http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5006/x286.gif],	(37)

где К1 -	коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающей через наружные и внутренние стены и принимаемый по формуле
[image: http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5006/x288.gif],	(38)

i -	плоский угол с вершиной в центре помещения, против которого расположена i-тая стена укрытия, град. При этом учитываются наружные и внутренние стены здания, суммарный вес 1 м2 которых в одном направлении менее 1000 кгс;
Кст -	кратность ослабления стенами первичного излучения в зависимости от суммарного веса ограждающих конструкций, определяемая по табл. 28;
Kпер -	кратность ослабления первичного излучения перекрытием, определяемая по табл. 28;
V1 -	коэффициент, зависящий от высоты и ширины помещения и принимаемый по табл. 29;
К0 -	коэффициент, учитывающий проникание в помещение вторичного излучения и определяемый согласно п. 6,5* настоящих норм;
Км -	коэффициент, учитывающий снижение дозы радиации в зданиях, расположенных в районе застройки, от экранирующего действия соседних строений, принимаемый по табл. 30; 
Кш -	коэффициент, зависящий от ширины здания и принимаемый по поз. 1 табл. 29.



Таблица 27a*
	[bookmark: i1377937][bookmark: TO0000031]Материал стен
	Толщина стен, см
	Производственные здания
	Жилые здания

	
	
	Площадь проемов в ограждающих конструкциях зданий, %

	
	
	10
	20
	30
	40
	50
	10
	20
	30
	40
	50

	Кирпичная кладка
	38 
	0,16 
	0,27 
	0,38 
	0,50 
	0,52 
	0,18 
	0,26 
	0,28 
	0,32 
	0,41 

	
	51
	0,125
	0,26
	0,37
	0,47
	0,50
	0,13
	0,20
	0,23
	0,27
	0,38

	
	64
	0,10
	0,25
	0,36
	0,45
	0,47
	0,10
	0,18
	0,21
	0,25
	0,35

	Легкий бетон
	20 
	0,20 
	0,28 
	0,38 
	0,47 
	0,58 
	0,50 
	0,55 
	0,62 
	0,71 
	0,83 

	
	30
	0,16
	0,27
	0,37
	0,45
	0,58
	0,38
	0,41
	0,45
	0,50
	0,55

	
	40
	0,13
	0,26
	0,36
	0,43
	0,52
	0,28
	0,32
	0,36
	0,38
	0,43

	Примечание. Для отдельно стоящих убежищ коэффициент Кзд принимается равным единице 


Таблица 28
	[bookmark: i1382071][bookmark: TO0000032]Вес 1 м2 ограждающих конструкций, кгс
	Кратность ослабления  - излучения радиоактивно зараженной местности

	
	стеной, Кст (первичного излучения)
	перекрытием, Кпер (первичного излучения)
	перекрытием подвала, Кп (первичного излучения)

	150
	2
	2
	7

	200
	4
	3,4
	10

	250
	5,5
	4,5
	15

	300
	8
	6
	30

	350
	12
	8,5
	48

	400
	16
	10
	70

	450
	22
	15
	100

	500
	32
	20
	160

	550
	45
	26
	220

	600
	65
	38
	350

	650
	90
	50
	500

	700
	120
	70
	800

	800
	250
	120
	2000

	900
	500
	220
	4500

	1000
	1000
	400
	10000

	1100
	2000
	700
	 104

	1200
	4000
	1100
	 104

	1300
	8000
	2800
	 104

	1500
	 104
	4500
	 104

	Примечание. Для промежуточных значений веса 1м2 ограждающих конструкций коэффициенты Кст, Кпер и Кп следует принимать по интерполяции.


[bookmark: i1394411]6.5*. Коэффициент К0 следует принимать при расположении низа оконного проема (светового отверстия) в наружных стенах на высоте от пола помещения укрытия 0,8 м равным 0,8а, 1,5 м - 0,15а, 2 м и более - 0,09а.
[bookmark: PO0000153]Таблица 29
	[bookmark: i1404470][bookmark: TO0000033]№ п/п
	Высота помещения, м
	Коэффициент V1 при ширине помещения (здания), м

	
	
	3
	6
	12
	18
	24
	48

	1
	2
	0,06
	0,16
	0,24
	0,38
	0,38
	0,5

	2
	3
	0,04
	0,09
	0,19
	0,27
	0,32
	0,47

	3
	6
	0,02
	0,03
	0,09
	0,16
	0,2
	0,34

	4
	12
	0,01
	0,02
	0,05
	0,06
	0,09
	0,15

	Примечания. Для промежуточных значений ширины и высоты помещений коэффициент V1 принимается по интерполяции.
2. Для заглубленных в грунт или обсыпных сооружений высоту помещений следует принимать до верхней отметки обсыпки.


Коэффициент а определяется по формуле
[bookmark: i1417122][bookmark: формула39][image: http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5006/x290.gif],	(39)
где S0 -	площадь оконных и дверных проемов (площадь незаложенных проемов и отверстий);
Sï - площадь пола укрытия.
6.6. Снижение дозы радиации от экранирующего влияния соседних зданий и сооружений определяется коэффициентом Км, принимаемым по табл. 30.
6.7. При разработке типовых проектов допускается определять защитные свойства помещений, предназначенных под противорадиационные укрытия, при усредненных значениях коэффициента Км, равных:
0,5 - для производственных и вспомогательных зданий внутри промышленного комплекса;
0,7 - для производственных и вспомогательных зданий, расположенных вдоль магистральных улиц или в городской застройке жилыми каменными зданиями;
1 - для отдельно стоящих зданий и зданий в сельских населенных пунктах.
6.8. Коэффициент защиты Кз для помещений укрытий на первом этаже в многоэтажных зданиях из каменных материалов и кирпича следует определять по формуле
[bookmark: i1422457][bookmark: формула40][image: http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5006/x292.gif],	(40)
где К1, Кст, 
Кш, К0, Км - обозначения те же, что и в формуле (37).
Таблица 30
	[bookmark: i1437251][bookmark: TO0000034]Место расположения укрытия
	Коэффициент Км при ширине зараженного участка, примыкающего к зданию, м

	
	5
	10
	20
	30
	40
	60
	100
	300

	На первом или подвальном этаже
	0,45
	0,55
	0,65
	0,75
	0,8
	0,85
	0,9
	0,98

	На высоте второго этажа
	0,2
	0,25
	0,35
	0.4
	0,46
	0,5
	0,55
	0,6
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