Таблица КР1 – Исходные данные к контрольной работе

	Показатели 
	Варианты

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Количество ААЛ, включенных в МАК, шт.
	3000
	1000
	2800
	1300
	2600
	1500
	2400
	1800
	2100
	2000

	2. Количество аналоговых портов на одной плате ААЛ, шт.
	64
	16
	48
	24
	32
	16
	64
	24
	32
	48

	3. Количество пользователей ADSL,  включенных в МАК, шт.
	260
	270
	210
	200
	220
	290
	250
	280
	230
	240

	4. Количество портов на одной плате ADSL, шт. 
	8
	16
	24
	32
	48
	8
	16
	24
	32
	48

	5.  Количество пользователей SHDSL, включенных в МАК, шт.
	40
	45
	50
	55
	60
	43
	48
	52
	57
	47

	6. Количество портов на одной плате SHDSL, шт. 
	16
	24
	32
	16
	24
	32
	16
	24
	32
	16

	7. Количество портов на одной плате Е1, шт.
	8
	12
	8
	16
	8
	12
	16
	8
	16
	8

	8. Количество портов на одной плате Ethernet, шт.
	2
	4
	2
	4
	2
	4
	2
	4
	2
	4

	9. Количество плат в одном корпусе МАК (без учета служебных плат), шт.
	16
	15
	14
	13
	12
	16
	15
	14
	13
	12

	10. Max cкорость передачи информации ADSL, Мбит/с  
	24
	18
	20
	16
	24
	8
	5
	12
	22
	10

	11. Средняя местная удельная нагрузка на одну ААЛ, Эрл
	0,050
	0,040
	0,030
	0,020
	0,055
	0,045
	0,035
	0,025
	0,038
	0,046

	12. Средняя удельная нагрузка на ЗСЛ, Эрл
	0,0041
	0,0042
	0,0043
	0,0044
	0,0045
	0,0046
	0,0047
	0,0048
	0,0049
	0,0050

	13. Средняя удельная нагрузка на СЛМ, Эрл
	0,0039
	0,0038
	0,0037
	0,0036
	0,0035
	0,0034
	0,0033
	0,0032
	0,0031
	0,0040

	14. Качество облуживания вызовов в направлении ОС
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	15. Качество облуживания вызовов в направлении АМТС
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001


