Таблица 2
Конфигурация расчетной электрической цепи синусоидального тока
	№ 1
	

	

	



Таблица 3
Параметры электрической цепи синусоидального тока
	№
	R1
	R2
	L1
	L2
	C1
	C2
	ω
	IA

	
	Ом
	Ом
	мГн
	мГн
	мкФ
	мкФ
	
	A

	2
	100
	120
	600
	400
	50
	40
	250
	2





Задание
1. Определите активное, реактивное и полное сопротивления расчетной электрической цепи относительно входных зажимов.
2. Определите мгновенное значение напряжения на входных зажимах цепи синусоидального тока , если заданы параметры электрической цепи и ток, протекающий в амперметре .
3. Определите показания ваттметра, а также активную, реактивную и полную мощности расчетной электрической цепи синусоидального тока.
4. Постройте временные зависимости напряжения  и тока  по найденным законам изменения.
Рекомендации по выполнению задания 2
1. Необходимо ознакомиться с темой «Анализ линейных электрических цепей синусоидального тока».
2. Выполнить необходимые расчеты электрической цепи согласно варианту, используя образец выполнения.
[bookmark: _GoBack]3. Занести ответы при решении задачи в таблицу (бланк выполнения задания № 2) и прислать вместе с решением на проверку преподавателю.
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