Исходные данные для выполнения лабораторной работы №1
Испытание железобетонной балки на изгиб с разрушением по нормальному сечению
Целью лабораторной работы является изучение напряженно-деформированного состояния изгибаемого железобетонного элемента по нормальному сечению на различных стадиях загружения: стадии упругой работы балки, в стадии развития трещин и в стадии разрушения.
Для проведения испытаний изготовлен образец в виде балки прямоугольного сечения шириной 10 см и высотой 15 см с расчетным пролетом 117 см. Балка армирована пространственным каркасом с продольной рабочей арматурой в нижней зоне - 2ø12 А400 и поперечной арматурой В500 ø3мм.
Поперечная арматура по длине балки поставлена неравномерно: в крайних третях пролета чаще, а в середине – реже. Такое поперечное армирование обеспечивает разрушение балки по нормальному, а не по наклонному сечению.
Для определения прочностных характеристик бетона были изготовлены и испытаны 3 бетонных образца в виде кубов с размером ребра 150мм. По результатам испытания кубов определены значения кубиковой прочности бетона - R1, R2, R3. 
Также производится испытание 3-х образцов рабочей арматуры класса А400 ø12мм на растяжение. По результатам испытания арматуры  определены значения сопротивления растяжению стержневой арматуры А400 (σу1, σу2, σу3) 
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