
Исходные данные для выполнения лабораторной работы №4 

Испытание предварительно напряженной железобетонной балки на 

изгиб с разрушением по нормальному сечению 

Целью лабораторной работы является изучение прочности, 

трещиностойкости и деформативности предварительно напряженного 

железобетонного изгибаемого элемента. 

Испытываемая балка имеет прямоугольное сечение мм150100 ⋅=⋅ hb , длина 

балки 1300 мм, расчетный пролет балки – 1170 мм. Балка армируется основной 

продольной напрягаемой арматурой – одним стержнем А800 Ø14мм, в крайних 

третях пролета балки установлены пространственные каркасы с поперечной 

арматурой, предназначенной для обеспечения прочности образца по 

наклонному сечению. 

Для определения среднего значения передаточной прочности бетона были 

изготовлены и испытаны 3 бетонных кубических образцов, изготовленных при 

бетонировании балки и хранившихся в одинаковых температурно-влажностных 

условиях с испытываемой балкой. По результатам испытания кубов 

определены значения передаточной прочности бетона – Rbp,1, R bp,2, R bp,3.  

Для определения прочностных характеристик бетона были изготовлены и 

испытаны 3 бетонных образца в виде кубов с размером ребра 150мм. По 

результатам испытания кубов определены значения кубиковой прочности 

бетона - R1, R2, R3.  

В качестве напрягаемой арматуры опытного образца использована 

стержневая арматура класс А800 Ø14 мм. Прочностные характеристики 

напрягаемой арматуры определены по результатам испытания 3-х образцов 

арматуры класса А800 Ø14 мм на растяжение с определением условного 

предела текучести. По результатам испытания арматуры  определены значения 

сопротивления растяжению стержневой арматуры А240 и А400 (σи1, σи2, σи3)  
 

 



 

Вари- 
ант 

Результаты испытания, Н/мм2 
Бетон А800 

Rbp,1 Rbp,2 Rbp,3 R1 R2 R3 σи1 σи2 σи3 
1 28,9 25,8 27,1 40 38 42 786 789 778 
2 28,7 26,3 26,9 44 41 43 790 785 774 
3 28,1 27,5 25,2 37 40 38 795 788 784 
4 26,3 28,6 26,8 43 42 41 789 788 776 
5 25,2 26,6 27,5 42 39 40 789 775 793 
6 27,4 26,3 26,9 46 48 47 772 790 787 
7 28,9 27,3 25,2 44 42 43 786 772 781 
8 25,8 26,9 26,7 40 42 44 781 789 775 
9 26,3 28,5 28,6 45 45 48 795 780 777 

10 27,4 25,5 27,1 41 40 39 785 775 792 
11 28,3 25,9 25,3 38 40 39 787 776 788 
12 25,3 26,2 27,4 37 39 40 788 775 786 
13 28,1 25,3 28,9 38 40 41 792 772 788 
14 27,6 26,8 27,8 36 38 38 785 776 789 
15 28,4 27,8 25,1 39 42 40 786 778 782 
16 25,3 26,3 28,5 40 39 39 789 774 781 
17 25,9 28,3 26,9 40 41 42 782 783 774 
18 27,8 26,6 24,9 41 41 43 786 793 777 
19 26,3 27,7 28,6 45 45 43 775 791 788 
20 26,6 25,7 27,7 47 45 46 770 782 781 
21 27,4 28,6 28,6 42 42 44 771 789 785 
22 28,1 26,5 26,3 41 39 42 784 791 777 
23 26,1 27,1 25,2 39 39 40 793 783 779 
24 26,9 26,3 26,3 43 44 46 779 789 772 
25 27,2 28,5 24,6 48 47 46 776 786 775 
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