
Только от между цапом и заслонкой надо усилитель дорисовать 

1. Структурная схема, алгоритм работы и диагностирование системы управления объектом 
(водонапорная башня) на основе микропроцессорной системы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурная схема системы управления водонапорной башни 

 

Принцип работы : 

Насос или насосная станция накачивают воду в башню, до тех пор пока датчик уровня воды не 
даст сигнал о том, что вода достигла верхнего допустимого уровня. По приходу сигнала от 
системы управления водоснабжением, открывается заслонка и вода уходит из башни в 
трубопровод. По достижению определенного уровня воды в башне, система управления 
водонапорной башней отправляет сигнал на насос или насосную станцию с целью включить 
насос.  
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Диагностирование системы :  

Начало 

Вода достигла 
верхнего 
уровня? 

ДА НЕТ Выключить 
насос 

Включить 
насос 

 

Пришёл сигнал открыть 
заслонку? 

ДА НЕТ Открыт
ь 
заслонк
у 

Пришёл сигнал закрыть 
заслонку? 

НЕТ 
ДА 

Закрыт
ь 
заслонк
у 

Вода достигла 
нижнего уровня ? 

НЕТ 
ДА 

Конец Включить 
насос 



Технические условия : измерение уровня воды, прием-передача управляющих сигналов, вывод 
информации на пульт управления, обладать стойкостью к коррозии, низким температурам. 

Диагностирование : 

1)проверка датчиков уровня воды 

2)проверка соединения с системой водоснабжения потребителя 

3)проверка соединения с пультом оператора 

4)проверка заслонки трубопровода 

5)проверка насоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Параметры функционального использования 



Параметры функционального использования (ПФИ) характеризуют МПС с точки зрения 
потребительской сущности. Это одна из четырех групп параметров работоспособности, по 
мимо технических параметров, параметров технической эксплуатации и системных параметров. 

Основными параметрами функционального использования (ПФИ) МПС являются: 

- назначение и место установки; 
- режим работы (реального времени, интерактивный, разделения времени) : 

 Интерактивный режим 
Режим взаимодействия процесса обработки информации системы обработки информации с чел
овеком, выражающийся в разного рода воздействиях на этот процесс, предусмотренных механи
змом управления конкретной системы и вызывающих ответную реакцию процесса. 
Режим реального времени 
 Режим обработки информации, при котором обеспечивается взаимодействие системы 
обработки информации с внешними по отношению к ней процессами в темпе, соизмеримом со 
скоростью протекания этих процессов. 
Режим разделения времени 
Мультипрограммирование, при котором ресурсы системы обработки информации предоставля
ются каждомупроцессу из группы процессов обработки информации, находящихся в СОИ, на и
нтервалы времени, длительность и очередность представления которых определяется управляю
щей программой этой СОИ сцелью обеспечения одновременной работы процессов этой группы 
в интерактивном режиме 

- типы и количество внешних интерфейсов; 
- условия эксплуатации; 

Совокупность факторов, действующих на изделие при его эксплуатации. К внешним факторам, 
действующим на изделие в процессе эксплуатации, относятся природные условия, тепловые, 
химические и механические воздействия, запыленность, влажность и т.п. 

- скорость обработки информации; 
- точность вычислений; 
- объём памяти; 
- надёжность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех 

параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных 
режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. 

- Контролепригодность- свойство объекта, характеризующее его 
пригодность к проведению диагностирования (контроля) заданными средствами диагностирова
ния 

- масса, габариты и потребляемая мощность. 
 

 

 

 

 

 

 

Краткие технические характеристики LMP 331 



 Питание: постоянное, 12…36 В 
 Максимальный диапазон измерения (перегрузочная способность): 40 бар (100 

бар) или 400 м водяного столба 
 Точность: ±0,1%…±1% от диапазона измерения 
 Температура среды: -25 °C…+85 °C 
 Температура продукта: -25 °C…+125 °C (опционально: -40…+125 °C) 
 Выходной сигнал: 

o 4…20 мА 
o 0…20 мА 
o 0…10 В 

 Взрывобезопасное и искробезопасное исполнение 

 

 


