Из Инструкции по текущему содержанию железнодорожного пути, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» №2288р от 14 ноября 2016 г.
Таблица 2.1. Допускаемые уклоны отвода возвышения наружного рельса в кривых
	Максимальный уклон отвода возвышения (i), мм/м, не более
	Допускаемая скорость поездов, км/ч

	
	пассажирских
	грузовых

	0,9 
	200 
	90

	1,0 
	180 
	90

	1,1 
	160 
	90

	1,2 
	140 
	90

	1,4 
	120 
	90

	1,5 
	110 
	90

	1,6 
	100 
	90

	1,7
	95
	85

	1,8
	90
	80

	1,9
	85
	80

	2,1
	80
	75

	2,3 
	75 
	70

	2,5 
	70 
	65

	2,7
	65 
	60

	2,9
	55

	3,0
	50

	3,1
	40

	3,2
	25

	Более 3,2
	Закрытие движения


Примечание. Допускаемый уклон отвода возвышения (i) принимается в зависимости от пассажирской скорости движения. Например, для скорости 120/80/60, пассажирская скорость равна Vпас = 120 км/ч, следовательно уклон i = 1,4 мм/м.
Ниже приведены уклоны для скоростей, которые не приведены в таблице 2.1 и определены методом интерполяции:
Vпас = 190 км/ч – i = 0,95 мм/м;

Vпас = 170 км/ч – i = 1,05 мм/м;

Vпас = 150 км/ч – i = 1,15 мм/м;

Vпас = 130 км/ч – i = 1,3 мм/м;

Vпас = 125 км/ч – i = 1,35 мм/м;

Vпас = 115 км/ч – i = 1,45 мм/м;

Vпас = 105 км/ч – i = 1,55 мм/м;

Vпас = 60 км/ч – i = 2,8 мм/м;

Vпас = 45 км/ч – i = 3,05 мм/м;

Vпас = 30 км/ч – i = 3,17 мм/м;

