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К двухпроводной линии электропередачи переменного тока длиной l [км] подключена нагрузка с активной мощностью  [МВт] и коэффициентом мощности . Напряжение на зажимах нагрузки  [кВ]. Первичные параметры линии . Частота переменного тока f = 50 Гц.
Необходимо:
1. Определить вторичные параметры линии: волновое сопротивление, коэффициент затухания и коэффициент фазы.
2. Найти входное сопротивление линии в режиме нагрузки, при холостом ходе и коротком замыкании.
3. Рассчитать напряжение на входе линии, токи в начале и конце линии, потерю напряжения в линии.
4. Найти активную мощность в начале линии и КПД передачи
Бланк выполнения задания 4

	№ п/п
	Задание
	Ответ

	1
	Вторичные параметры линии: 
волновое сопротивление 
коэффициент затухания
коэффициент фазы
	
Значение
Значение
Значение

	2
	Входное сопротивление линии:
в режиме нагрузки
при холостом ходе
при коротком замыкании
	
Значение
Значение
Значение

	3
	Напряжение на входе линии
Ток в начале линии
Ток в конце линии
Потери напряжения в линии
	Значение
Значение
Значение
Значение

	4
	Активная мощность в начале линии
КПД передачи

	Значение
Значение



Таблица 2
Первичные параметры двухпроводной линии переменного тока
	№
варианта
	
,
Ом/км
	
, См/км
	
, Гн/км
	

, Ф/км
	
, км

	1
	0,125
	3,80
	1,27
	8,78
	650



Таблица 3
Электрические параметры в нагрузке
	№
	2

	
, кВ
	220

	
, МВт
	18

	

	0,88
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